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エコタール®1250C
地球環境に優しい再生高機能高品質アセタール樹脂コポリマー高重合度タイプ

インターテック株式会社

ISO14001:2015認証取得

http://www.intertech.co.jp

*エコタールは当社が製造販売するアセタール樹脂系製品の登録商標です。

http://www.intertech.co.jp/
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エコタール®1250C の特徴

 地球環境に優しい再生原料100％使用

 ポリアセタール樹脂コポリマー高重合度タイプの持
つ高い機械的強度とコポリマーの優れた成形性を併
せ持つ。

 特にコポリマーの良さである、成形がホモポリマー
よりも容易で、破損し難い特性を持つ。
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エコタール®1250C分子構造

 ポリオキシメチレンの直鎖状繰り返し部分に、コポリ
マーと呼ばれる異なる分子構造が間に存在する。
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エコタール®1250C物性データ実測値

測定項目 単位 エコタール1250C黒 エコタール1000S黒

特徴 高分子量ポリアセタール
コポリマー

高分子量ポリアセタール
ホモポリマー

比重 1.41 1.42

成形収縮率 % 1.9 2.2

引張強度 kg/cm2 630 660

破断伸び % 24 21

ノッチ付アイゾット衝撃 KJ/m2 10 10

ノッチ無アイゾット衝撃 KJ/m2 破断せず 破断せず



お問い合わせ

 インターテック株式会社

 〒123-0873東京都足立区
扇2-23-1

 Phone:03-5837-5550

 Fax:03-5837-5551

 URL: 
http://www.intertech.co.
jp
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